
Selección de los mejores bosques franceses

Maduración de los tablones en secadero durante varios años (de 2 a 5 años)

Corte respetando la veta de la madera

Trazabilidad de la materia prima

Equipos técnicos de muy alta calidad y capaces de responder a todas sus necesidades: 
Trampilla superior equipada con una reja anticaída, puerta de fachada ovalada o rectangular, 
grifo de degustación, válvula de vaciado o de trasiego, intercambiadores térmicos

Acabados a medida: lijado o bruñido, aceite de linaza o barniz tonelero, aros 
pintados con el color de su elección

Equipar sus bodegas con cubas y fudres hechos a medida 
forma parte de la esencia de nuestro trabajo en la Tonelería 
Mercier. Estas piezas magistrales, realizadas con roble de 
acuerdo con sus especificaciones, se integrarán perfecta-
mente en su bodega.

Cubas
y Fudres

Algunos elementos esenciales que merece la pena subrayar:

Diámetro inferior (m) 1,90 2,03 2,17 2,55

Diámetro superior (m) 1,60 1,73 1,85 2,20

Altura (m) 1,65 1,83 1,96 2,20

Grosor bruto (mm) 54 54 54 54

Grosor acabado (mm) 50 50 50 50

Peso en vacío (kg) 800 1000 1200 2000

30 hl 40 hl 50 hl 80 hl

Dimensiones

También elaboramos otras capacidades por encargo.


